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上手な使い方

■チェックポイント
万一不具合が生じた場合、下記項目をチェックしてください
 回転しない
1　エアラインの再点検(コック、ルプリケータ、フィルタの確認をしてください)
2　ワンタッチカップラの点検(古いとエアーが入らないことがあります)
3　ベーンモータの固着(先端をプライヤで回してください)
4　逆転レバーの位置(中立状態になっていないか確認をしてください)
 止まらない
1　エア不足(手元圧力を計ってください)
2　ワンタッチカップラやホース径の不良
3　ベーンモータの油切れ(ISO VG32(タービン油#90)をカップラから入れて回してください)
4　回転速度が低すぎる(レバーを最後まで引いてください)
5　弁の固着(弁を外部から作動させてください)
 トルクが出ない(自動停止したが締まっていない)
1　レバーを早く放しすぎる(停止を確認してからレバーを放してください)
2　トルクセットの誤り(セットトルクを確認をしてください)
3　ストッパの調整不良

ハンドルをしっかり引いていますか
ハーフクラッチや手をゆるめて停めていませんか

ビットやねじの頭が傷つきませんか

回転数は適当ですか

トルクセットは正しく合わされていますか

排気は邪魔になりませんか

ルプリケータ、フィルタはついていますか

正しく吊り下げていますか

エア圧は規定圧ですか
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